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Basic Surge 
Protector 

Manuel d'utilisation 


Nous vous felicitons d" avoir choisi le parasurtenseur Basic Surge Protector d'APC. Veuillez remplir la fiche de garantie et la 
retourner a APC. Ou encore, remplissez la fiche de garantie electronique d'APC que vous trouverez a l'adresse www.apc.com. 


Consignes de securite 


Le Basic Surge Protector est concu pour l'utilisation a l'interieur seulement; son bolder n'est pas etanche. 

Installez le parasurtenseur loin des appareils qui emettent de la chaleur (radiateurs, bouches d'air chaud, etc.). Evitez 
d'installer le parasurtenseur dans un endroit excessivement humide. N'utilisez pas de rallonges avec le parasurtenseur. 

Branchez le parasurtenseur dans une prise de terre trifilaire de 110 volts. Si le voyant GROUNDED reste eteint alors que 
l'interrupteur general du parasurtenseur est en position « ON », demandez a un electricien professionnel de reparer le cablage 
d'alimentation electrique. 

Ne procedez jamais a l'installation d'un cable electrique, telephonique, de cablodistribution ou de reception satellite pendant 
un orage. 

Le parasurtenseur fournit une protection optimale avec le service telephonique commute standard a deux ou quatre fils. Les 
autres reseaux de communication qui emploient des prises modulaires pourraient ne pas beneficier de la meme protection. 

ATTENTION : L'installation incorrecte du parasurtenseur peut rendre la fonction de protection telephonique inoperante. 

Le Basic Surge Protector avec protection cablodistribution/satellite fournit une protection optimale quand il est utilise avec 
un dispositif de mise a la terre d'antenne installe conformement a la section 810 ou 820 du code national de l'electricite des 
Etats-Unis (NEC), ANSI/NFPA no 70-1993. Le cable coaxial pour cablodistribution doit etre mis a la terre par le 
cablodistributeur conformement a l'article 820-40 du NEC. Si vous avez des doutes quant a la qualite de l'installation du 
cable d'antenne ou de cablodistribution, faites verifier le cablage par un electricien agree. Le systeme de reception satellite et 
son cablage doivent etre installes et mis a la terre conformement aux directives du fabricant. 

ATTENTION : Inspectez minutieusement les installations afin de reduire les risques d'electrocution. N'utilisez pas le para- 
surtenseur s'il n'est pas possible de verifier la mise a la terre de l'equipement. 

Avant d'utiliser un parasurtenseur telephonique ou de cablodistribution, branchez le cablage directement sur l'appareil a 
proteger et verifiez le bon fonctionnement du systeme. 


Description et fonctionnement 


^} Interrupteur general (ON/OFF) - alimente le Basic Surge Protector et les prises commutees. 

Disjoncteur - situe a l'extremite cordon du parasurtenseur; permet de reinitialiser le parasurtenseur quand une 
surtension l'a mis hors fonction. Pour reinitialiser le parasurtenseur, mettez rinterrupteur general en position « OFF », 
debranchez tous les appareils proteges, enfoncez le disjoncteur, rebranchez les appareils a proteger et remettez 
rinterrupteur general en position « ON ». Ne rebranchez pas l'appareil qui a provoque le declenchement du disjoncteur. 

Q Cordon d'alimentation - cordon de 3 metres qui relie le parasurtenseur a la prise murale. II est dote d'une fiche a angle 
droit qui ne bloque pas Faeces aux autres prises. 

Prises commutees (7) - protegent Fequipement (chaine stereo, lampes et autres dispositifs non essentiels) contre les 
surtensions. Pour mettre ces prises hors fonction, reglez l'interrupteur general en position « OFF ». 

Remarque : Ne branchez pas de modem-cable sur les connecteurs de cable coaxial du parasurtenseur. 

A Connecteurs ANT IN/ANT OUT - permettent de brancher sur le parasurtenseur les dispositifs de sortie et d'entree qui 
utilisent un cable coaxial (par ex. chaine stereo a enceinte d'extremes-graves, magnetoscope a systeme ambiophonique, 
camera video a magnetoscope). 

Q Connecteurs SAT/CABLE IN et OUT TO DSS/TV - permettent de brancher un cable coaxial d'entree RG-59 
standard pour cablodistribution sur le parasurtenseur. Quand il est utilise avec le connecteur de sortie OUT TO DSS/TV, 
ce connecteur d'entree protege le cabloselecteur, le televiseur, le commutateur A/B, le repartiteur ou le magnetoscope a 
cassette contre les surtensions transmises par le cable. Un cable RG-6 pour systeme numerique par satellite est fourni 
avec le Basic Surge Protector. 

Prises ininterruptibles (Always On) (3) - permettent de proteger les appareils programmables (televiseur, 
magnetoscope, cabloselecteur) contre les surtensions independamment de l'interrupteur general. Ces prises permettent de 
preserver la programmation des appareils qui y sont branches quand l'interrupteur general passe en position « OFF ». 

Voyant PROTECTED - ce voyant vert s'allume quand le parasurtenseur protege les appareils branches contre les 
surtensions. Les appareils sont proteges meme quand rinterrupteur general est en position « OFF ». Si le voyant ne 
s'allume pas quand le parasurtenseur entre en fonction, les appareils branches ne sont pas proteges. Vous devez alors 
retourner le parasurtenseur a APC selon les modalites stipulees au verso de cette page. 

Voyant GROUNDED - s'allume pour indiquer que le cablage du batiment est correctement mis a la terre et qu'il ne 
presente pas de risque d'electrocution. Si ce voyant est eteint alors que l'interrupteur general est en position « ON », 
demandez a un electricien professionnel de reparer le cablage du batiment. 

Connecteur - permet d'installer un cable telephonique RJ-11 entre la prise telephonique murale et le 
parasurtenseur. Ce connecteur protege le telephone, le telecopieur ou le modem contre les surtensions 
transmises par le cable. 


Connecteur - permet d'installer un cable telephonique RJ-11 entre le parasurtenseur et un telephone, un 
telecopieur ou un modem. 
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User's Manual 


Congratulations on purchasing the APC Basic Surge Protector. Please complete and return the warranty card, or fill out an on- 
line warranty card at www.apc.com. 


Important Safety Instructions 


The Basic Surge Protector is intended for indoor use only. Internal components are not sealed from the environment. 

Install the unit away from heat emitting appliances such as a radiator or heat register. Do not install the unit where excessive 
moisture is present. Do not plug extension cords into the unit. 

Plug the Basic Surge Protector into a 3-wire, 1 10-volt, grounded outlet only. If the GROUNDED indicator does not light with 
the unit ON, have a qualified electrician correct the service wiring. 

Never install electrical, telephone, DSS or CATV wiring during a lightning storm. 

The unit is designed to provide maximum protection on standard two- and four- wire "dial-up" telephone service. Other 
communcations networks which use modular jacks may not benefit from this protection. 

CAUTION: The telephone protection feature of this product could be inoperable if improperly installed. 

The Basic Surge Protector with CATV and DSS protection is designed to provide maximum protection when used in 
conjunction with an antenna grounding system installed according to Section 810 or 820 of the National Electric Code, ANSI/ 
NFPA No. 70-1993. CATV coaxial cable should be properly grounded by the cable TV provider per National Electric Code 
Article 820-40. If there is any doubt about the antenna or CATV cable system being correctly installed, contact a licensed 
electrician. The DSS system and cabling must be installed and grounded in accordance with the manufacturer's requirements. 

CAUTION: To reduce the risk of electrical shock, inspect the premises carefully. Do not use the unit if proper equipment 
grounding cannot be verified. 

Before using telephone or CATV surge protectors, first connect the cabling directly to the equipment to be protected and 
verify that the system is operating properly. 


Description and Operation 
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ON/OFF Switch - supplies power to the Basic Surge Protector and to the switched outlets. 

Circuit Breaker Switch - located at the cord-end of the surge protector, this switch is used to reset the surge protector 
when it has been tripped by an overload condition. To reset the Circuit Breaker, turn the power switch to the OFF posi- 
tion, disconnect all connected equipment, push the circuit breaker switch fully inward, connect all equipment to be pro- 
tected and place the power switch to the ON position. Do not connect the device that caused the Circuit Breaker to trip. 

Power Cord - is 10 feet long and provides input power from the wall outlet to the Basic Surge Protector. It has an offset 
plug so it does not block other outlets. 

Switched Outlets (7) - are used to protect equipment (stereo, lamps or other non-essential devices) from power surges. 
To disable these outlets, place the ON/OFF switch to the OFF postion. 

Note: The coax cable connectors on the Basic Surge Protector are not intended for use in Cable Modem applications. 

ANT IN/ANT OUT Connectors - are used to connect output and input devices (such as: stereo to sub-woofer system, 
VCR to a surround sound system, or a video camera to a VCR) that use coaxial cable to the surge protector. 

SAT/CABLE IN and OUT TO DSS/TV Connectors - are used to connect a standard RG-59 cable TV input coaxial 
cable to the Basic Surge Protector. This input connector, when used with the OUT TO DSS/TV output connector, pro- 
tects the cable box, television, A/B switch, splitter or video cassette recorder (VCR) from surges through the cable. 
Included with the Basic Surge Protector is an RG-6 cable for DSS system applications. 

Always On Outlets (3) - are used to protect programmable equipment (television, VCR, cable box) from power surges 
independent of the ON/OFF switch. Using these outlets ensures that the connected equipment will not lose programming 
in the event the ON/OFF switch is placed in the OFF position. 

PROTECTED Indicator - the green PROTECTED indicator lights to show the surge protector is capable of protecting 
equipment from harmful electrical surges. The connected equipment is also protected even when the Power Switch is 
turned OFF. If the indicator does not illuminate when the unit is turned ON, the unit is no longer capable of protecting 
equipment and should be returned to APC as defined on the reverse side of this page. 

GROUNDED Indicator - illuminates to show that the building wiring is properly grounded and does not present a 
potential shock hazard. With the Power Switch ON position, if this indicator does not light, contact a qualified electrician 
to correct the building wiring. 

Connector - is used to connect an RJ-11 telephone cable from the wall to the surge protector. This connector 
protects a phone, fax or modem from power surges through the cable. 

Connector - is used to connect an RJ-1 1 telephone cable from the surge protector to a phone, fax or modem. 
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Manual del Usuario 


Lo felicitamos por su compra del protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector de APC. Por favor, complete y devuelva 
la tarjeta de garantia, o complete una tarjeta de garantia en Internet, en www.apc.com. 


Instrucciones de seguridad importantes 


El protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector esta disehado unicamente para uso en interiores. Los componentes 
internos no estan sellados para uso en exteriores. 

Instale la unidad lejos de artefactos que emitan calor, tales como radiadores o salidas de calefaccion. No instale la unidad 
donde haya exceso de humedad. No enchufe cables de prolongacion en la unidad. 

Enchufe el protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector unicamente en una toma de corriente de 110 V con tres 
terminales. Si el indicador GROUNDED no se enciende cuando la unidad esta encendida (ON), solicite a un electricista con 
experiencia que revise la instalacion electrica. 

Nunca instale cables electricos o telefonicos, de TV por cable o lineas DSS durante tormentas electricas. 

La unidad esta disenada para proporcionar maxima proteccion con servicio de telefono estandar de dos o cuatro conductores. 
Otras redes de comunicaciones, tales como las que utilizan conectores modulares, no siempre se benefician de esta 
proteccion. 

PRECAUCION: Si la proteccion telefonica de este producto no se instala correctamente, es posible que no funcione de man- 
era adecuada. 

El protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector con proteccion para lineas DSS y de TV por cable esta disehado para 
proporcionar maxima eficacia cuando se utiliza conjuntamente con un sistema de antena de puesta a tierra, instalado de 
acuerdo con las especificaciones de las Secciones 810 u 820 del Codigo Nacional de Electricidad de los Estados Unidos, 
ANSI/NFPA N° 70-1993. El cable coaxial de la TV por cable debe ser conectado correctamente a tierra por el proveedor del 
servicio, segun el articulo 820-40 del Codigo Nacional de Electricidad. Si no esta seguro de que la antena o el sistema de TV 
por cable haya sido instalado correctamente, consulte a un electricista con experiencia. El sistema de DSS y sus cables deben 
instalarse y conectarse a tierra de acuerdo con los requisitos del fabricante. 

PRECAUCION: Para reducir los riesgos potenciales de choques electricos, inspeccione cuidadosamente la instalacion. No 
utilice la unidad si no es posible comprobar que el equipo esta correctamente conectado a tierra. 

Antes de utilizar protectores de lineas telefonicas o de TV por cable, conecte primero los cables directamente al equipo que 
desea proteger y asegurese de que el sistema funcione correctamente. 


Descripcion y operacion 


A Interruptor ON/OFF - Controla la alimentacion electrica del protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector y de 
las tomas de corriente conmutadas. 

Q Disyuntor de circuitos - Se encuentra al final del cable del protector contra sobrevoltajes y se utiliza para reiniciar la 
unidad cuando ha sido accionado por una condition de sobrecarga. Para reiniciar el disyuntor de circuitos, apague la 
unidad colocando el interruptor en la posicion de apagado (OFF), desconecte todo el equipo conectado, empuje el 
disyuntor completamente hacia dentro, conecte todo el equipo que desee proteger y coloque el interruptor de la unidad en 
la posicion de encendido (ON). No conecte el dispositivo que causo el accionamiento del disyuntor de circuitos. 

^) Cable de alimentacion - Mide 3 m de largo y proporciona alimentacion electrica de la toma de corriente de la pared al 
protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector. Cuenta con un enchufe descentrado que no bloquea otras tomas de 
corriente. 

Tomas de corriente conmutadas (7) - Se utilizan para proteger el equipo (amplificador estereofonico, lamparas o 
cualquier otro dispositivo no esencial) contra sobrevoltajes electricos. Para anular estas tomas de corriente, coloque el 
interruptor de la unidad en la posicion de apagado (OFF). 

Nota: Los conectores de cable coaxial del protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector no deben utilizarse con 
sistemas de cable modem. 

Conectores ANT IN/ANT OUT - Permiten conectar al protector contra sobrevoltajes dispositivos de entrada y salida 
que utilizan cables coaxiales (tales como un amplificador estereofonico a altavoces de bajos, un reproductor de 
videocasetes a un sistema de sonido Surround, o una camara de video a un reproductor de videocasetes). 

Conectores de SAT/CABLE IN y OUT TO DSS/TV - Se utilizan para conectar un cable coaxial RG-59 estandar de 
entrada para TV por cable al protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector. Si se utiliza con el conector OUT TO 
DSS/TV, protege el decodificador, televisor, conmutador de serial A/B, divisor o reproductor de videocasetes (VCR) 
contra sobrevoltajes que ocurran en el cable. El protector contra sobrevoltajes Basic Surge Protector incluye un cable 
RG-6 para uso con sistemas DSS. 

Tomas de corriente Always On (3) - Permiten proteger equipo programable (televisor, reproductor de videocasetes, 
decodificador) contra sobrevoltajes de corriente, independientemente de la posicion del interruptor ON/OFF. El uso de 
estas tomas de corriente asegura que el equipo conectado a ellas no perdera los parametros programados en caso de que 
este interruptor se coloque en la posicion de apagado (OFF). 

Indicador PROTECTED - Este indicador se enciende de color verde para sehalar que la unidad esta protegiendo al 
equipo conectado contra sobrevoltajes electricos perjudiciales. El equipo conectado tambien queda protegido aun si el 
interruptor de la unidad se encuentra en la posicion de apagado (OFF). Si el indicador no se enciende al encender la 
unidad, esta ya no puede brindar proteccion y debe devolverse a APC tal como se indica al dorso de esta pagina. 

Indicador GROUNDED - Se enciende para indicar que el sistema de cables del edificio esta correctamente conectado a 
tierra y no presenta riesgos potenciales de choques electricos. Si este indicador no se enciende cuando el interruptor de la 
unidad se encuentra en la posicion de encendido (ON), consulte a un electricista con experiencia para que revise los 
cables del edificio. 
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Conector - Se utiliza para conectar un cable telefonico RJ-1 1 desde la pared hasta el protector contra sobrevoltajes. Este 
conector protege un telefono, fax o modem contra sobrevoltajes de corriente que ocurran en el cable. 


Conector 

o modem. 


Se utiliza para conectar un cable telefonico RJ-1 1 desde el protector contra sobrevoltajes hasta un telefono, fax 


